
 
 
 
 

 

１．業務の検討区間は・・・ 

１）沖縄本島の西海岸側を貫く一般国道５８号 

（１）道路特性 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）技術的な問題 
 
 
 
 
 
 
 
（３）対策施設の整備状況 

 
 
 
 
 
 
２．既存資料 
 1）平成１０年度道路防災総点検結果 
 2）平成５～１４年度間の災害履歴 
 3）平成１０年度以降の対策工施工状況 等 

 
３．技術的特徴 
 1）斜面崩壊メカニズムの特性を①基岩の地質、

②住居の土質、③崩壊位置、④崩壊規模などか

ら解析（表１参照） 

 2）誘因である降雨との関係を①累積雨量－時

間雨量、②タンクモデルおよび③実効雨量（A

案、B案、矢野案、提言案）出比較し、適合し

た実効雨量（提言案、1.5hr－72hr）を判定基

準に採用（図３、４，表２参照） 

 3）湾内、海岸部地形により波浪をシュミレー

ションして暴風時越波量を計算し、安全運転に

必要な視覚が確保される風速・波高を検討（図

５、６参照） 
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図２ 業務フローチャート 

図１ 位置図 

災 害 写 真 

規制状況写真

１）沖縄本島の西海岸側を貫く一般国道５８号 

 
２）地域住民の生活道路で移動物流ルート 

 
３）沖縄海岸国定公園に沿って延び風光明媚な 

  ルート 

 
４）休日や夏期レジャーシーズンの交通量が平 

  日の交通量を上回る 

 

１）現行の雨量規制（連続雨量２５０ｍｍ以上） 

  との結びつきが不明確 

２）越波による規制基準が不明確 

 

１）平成１８年度には防災カルテによる危険度 

  の高い自然斜面や法面は対策が完了 

 

通行規制の検討（海岸沿いの道路・避難路）
 



図６ 波浪変形計算結果の例 
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発令頻度 空振り頻度  

（回／年） 適性度 （回／年） 適性度 

現  状 
(累積雨量250mm以上） 1.1 0.6 

実効雨量法 0.3 

UP 

0.0 

UP 

図５ 構造物設置による越波対策の例

調査結果一覧（宜名真～伊地　間）
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雨量観測範囲 宜名真

地　　名
国頭村
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(ウテンダ
トンネル) 国頭村 宇嘉

対策内容
対
象
外

（凡例）

（災害履歴 凡例）

：崩壊

：落石

：その他(クラック等)

(白ヌキは対象外）

（対策工 凡例）

：平成10年度時
  既往対策工

：平成10年度以降
  補修・追加対策工

：平成10年度以降
  施工対策工

（評価 凡例）

：要対策箇所

　災害に至可能性のある
  要因が明らかに認められる

：継続点検

　当面は継続的な監視に
  より管理する

：対策不要

　災害要因が発見されない、
  または対策工が施工済

：施工予定

　今後、対策工施工が
  予定されている箇所

：市街地またはトンネル区間

：平地、または斜面～国道間に
　ポケットが存在する区間

図３ 対象降雨の時間雨量と累積の雨量図 

図４ 実効雨量によるＣＬライン 

CL:崩壊発生基準 

EL:道路規制基準 

WL:警戒基準 

崩壊 

落石・その他 

お問合せは、支店営業担当者または、本社防災情報部（八田、河合）、九州支店（国平） 
(TEL 03-5261-5731 FAX 03-3267-2137 e-mail：tt-hatta@ina-eng.co.jp)までお願いいたします。 
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表２ 検討の評価 
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表１ 調査結果一覧（宜名真～伊地 間） 

(mm)

(mm)


